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La pintura antiadherente
tiene diversos usos,
entre los cuales,
destacan en piezas que
trabajan en:

* Adhesivos

« Alimentacion

* Caucho y Neumaticos
» Cer@micos

* Embalaje

* Industria del corcho
* Industria Textil

* Industria grafica

* Menaje

» Moldes

* Papel

* Pinturas

* Pl@sticos.

RECUBRIMIENTO
ANTIADHERENTE

PINTURA ANTI-ADHERENTE
ESTA COMPUESTA POR
POLITETRAFLUOROETILENO, CON
PROPIEDADES ANTIADHERENTES Y
REPELENTES, POR LO QUE SE MINIMIZA
EL USO DE AGENTES LUBRICANTES Y
DESMOLDANTES, FACILIDAD DE
LIMPIEZA, AUMENTO DE
PRODUCTIVIDAD.
REDUCIENDO
COSTOS Y TIEMPO.



S  PLASTICOS DE
e INGENIERA

LOS PLASTICOS INDUST 5 SON
DISENADOS Y UTILIZADOS PARA
SUSTITUIR PIEZAS DE MATERIALES
TRADICIONALES (METAL, MADERA,

CERAMICA, GOMA, PAPEL, ETC.).

ADEMAS DE SU BAJO COSTO, EN
COMPARACION CON EL METAL.
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= Alimentacion

= Ascensores

- Cubierta Y Revestimiento &

« Escaleras Mecdanicas

* Laboratorio
* Mineria
* Papel.

PRESENTAN
INNUMERABLES

VENTAJAS TECNICAS,
COMO POR EJEMPLO:

« Auto lubricacion.

« Bajo coeficiente de friccion.

» Gran resistencia al desgaste y a la abrasion
(relativa).

+ Alia resistencia al choque.

* Inoxidabilidad.

» Excelente aislamiento térmico - eléctrico.

« Auto-extinguible al fuego.

- Gran resistencia a la mayoria de los agentes
quimicos.

+ Movimientos mecanicos silenciosos.

« Absorcion de vibraciones.

« Fdcil obtencion.




REPUESTOS MECANICOS

Total Plastic, disefia y fabrica de acuerdo a lo
M— solicitado por sus clientes, diferentes repuestos

ITOTAULLASTIC] y proyectos en diversos tipos de materiales.




ESPIRAL
PROTECIGizES

ESTA DISENADO PARA:

* Proteccion de mangueras
hidraulicas y neumdticas.

SPIRAL PLASTIC ES FABRICADO DE I

POLIETILENO EXTRUIDO DE ALTA
DENSIDAD, PERMITIENDO SU USO
EN CONDICIONES EXTREMAS DE

« Proteccion y organizacién de

cables eléctricos.

CARACTERISTICAS:
« Fabricado en polietileno de alta densidad.
« Temperatura de operacién; -50°C a 100°C.

» Resistente a aceites, detergentes y solventes.
« Material no foxico.
* Protege contra cortes, desgaste por abrasion y rayos UV.

+ Facil y segura de instalar, anfes o después del montaje de la manguera.

* Posee bordes redondeados, los cuales previenen cortes a los operadores y posibles danos a las mangueras.
« Didmetros de 10,12,16, 20,25, 32, 40, 50 y 63 mm se pueden suministrar en largos de hasta 30y 100 m.
» Diametros de 75,90, 110y 140 se pueden facilitar en largos de hasta 10 m.



RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE « € € <
PLASTICOS DE INGENIERIA <« < <4<«
CAUCHOS TECNICOS 444 <
REPUESTOS MECANICOS 444«
FSPIRAL PROTECTOR 4444
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